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A CLEAR VIEW ON HYGIENE

Productinformatieblad

A-Clean 830

Geconcentreerde allesreiniger/ontvetter op waterbasis voor het veilig verwijderen van vuil, vet en roet
middels machinale en handmatige toepassing.

Product beschrijving

A-Clean 830 is speciaal ontwikkeld als allesreiniger / ontvetter op waterbasis om onder andere verkeersvuil,
koolstofaanslag, uitlaatgassen, dieselolién en vetten te verwijderen in zowel hard als zacht
wateromstandigheden.

A-Clean 830 wordt gebruikt in hoge- en lagedruk reinigingsapparatuur alsmede borstel- en
schrobmachines. Het bevat kalk en corrosie inhabitors. A-Clean 830 is toe te passen op alle oppervlakken
bestand tegen alkalische reinigers zoals rollend en rijdend materieel, machines, onderdelen,
gereedschappen, wanden, en straatmeubilair. A-Clean 830 is tevens uitstekend te gebruiken in
schrobzuigmachines voor vloeren met veel traffic, zoals voorkomt in supermarkten en de
levensmiddelenbranche.

Geschikt voor zowel geverfde als ongeverfde oppervlakken. Bevat geen natrium hydroxide.

Gebruiksaanwijzing

Hogedruk apparatuur en schrob- en borstelmachines: Afhankelijk van de vervuiling een eindverdunning
instellen van 50ml tot 500ml/10 liter. Na het aanbrengen van het verdunde product even laten inwerken
(niet laten opdrogen) daarna borstelen of goed afspoelen met schoon water onder hogedruk (warm water
bevordert het resultaat).

Veiligheid

Opslag volgens PGS15 normering. Droog en overdekt bewaren. Opslagtemperatuur > 10°C en <35°C.
Stofvrij en afgesloten. Zorg voor voldoende ventilatie en draag zorg voor de juiste beschermingsmiddelen
tijdens opslag en gebruik. Overige gegevens over veiligheid, transport, hantering en opslag zijn vermeld in
het veiligheidsinformatieblad.

Chemisch technische informatie

= Omschrijving product: rood/bruine vloeistof
® pH-waarde: 12-13
= Densiteit/S.G.: 1,065 g/cm3

Verpakkingsinformatie
Verpakkingsgrootte: 10 liter- 25 liter - 200 liter- 1000 liter
Artikelnummer: 500633042530
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