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Informatiekaart brandwerendheid
Normeringen voor kluizen en kasten

Hoe worden kluizen en kasten getest?
Tijdens het testen van brandwerende opbergmiddelen en kluizen 
stellen onafhankelijke testinstitut en de producten gedurende 
30 tot 120 minuten bloot aan een temperatuur tussen de 850-
1100°C (de hoogte van de temperatuur is afhankelijk van de 
uitgevoerde test, zie � guur 3). Bij de extra zware brand-valtest 
moet een val van ongeveer 9,15 meter hoogte aantonen dat de 
beschermende werking intact blijft als een brandwerende kluis 
door een verdiepingsvloer zou zakken. Tijdens de test en na een 
natuurlijke afkoelperiode 
(EN 1047-1 en UL 72) van circa 12 uur mag de temperatuur in 
de kluis niet boven de 177°C  (papier), 75°C (drives, � ash discs) 
of 52°C (magneetdragers) komen.

Natuurlijke afkoelperiode
Door de enorme hitte van de brand zal de kluis tijdens en na 
het blussen van de brand nagloeien en op een natuurlijke 
wijze afkoelen. Bij kluizen die niet hierop getest zijn, is het 
risico aanzienlijk dat de inhoud van de kluis alsnog verloren 
gaat tijdens deze natuurlijke afkoelperiode. De brandwerende 
normeringen EN 1047-1 en UL 72 zijn de enige normeringen 
waarbij dit een onderdeel is van de test. Daarom garanderen zij 
de allerbeste bescherming, zelfs na een brand. 
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NEN-EN labels (gecerti� ceerde kluizen)
Om de kwaliteit van de kluis te kunnen beoordelen is aan de binnenkant van de 
gecerti� ceerde kluis een label aangebracht. Hieraan kunt u zien dat de kluis onder 
gecontroleerde omstandigheden is geproduceerd en onafhankelijk is getest. 
Zie onderstaand het label van ECB-S met uitleg over de getoonde informatie op het label.

Cert. mark. no.
Nummer waaronder de 
certi� ceerder het ontwerp 
heeft geaccepteerd.

Protection class
Weerstandsklasse

Serial no.
Elke kluis 
heeft een uniek 
serienummer ter 
identi� catie. Dit 
nummer wordt 
bepaald door de 
fabrikant.

Weight
Het nettogewicht 
van een kluis. Het 
daadwerkelijke 
gewicht kan én mag 
15% afwijken van het 
vermelde gewicht.

Year of manufacture
Het jaar waarin de kluis is geproduceerd.

EN 1047-1 / EN 15659 
De Europese norm waaraan 
het ontwerp voldoet.

S60DIS

S120DIS

Bij een brandontwikkeling gedurende 60 minuten gevolgd door verblijf 
in nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder de 50C.

Bij een brandontwikkeling gedurende 120 minuten gevolgd door verblijf 
in nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder de 50C.

S60P

S120P

Bij een brandontwikkeling gedurende 60 minuten gevolgd door verblijf 
in nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder de 175C.

Bij een brandontwikkeling gedurende 120 minuten gevolgd door verblijf 
in nasmeulende omgeving blijft de binnentemperatuur onder de 175C.

Testinstitut en/labels
Hier vindt u een aantal testinstitut en/labels die 
u in de praktijk tegen kunt komen. Voor meer 
informatie verwijzen wij u naar uw verzekeraar of 
onze website www.brandwerendeberging.nl
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