
UWE ADW



Riba UWE ADW
Specificaties / Spezifikationen

Betrouwbaar en prijsgunstig / Zuverrlässig und Preiswert

Model		  Plateau afmeting 	 Weegvermogen		  Indeling 	  
Modell		  Wägeplattform		  Tragkraft		  Teilung
ADW-E 6	 210x250 mm		  6 kg			   2 g		  V
ADW-E 15	 210x250 mm		  15 kg			   5 g		  V
ADW-E 30	 210x250 mm		  30 kg			   10 g		  V

Toonbankweegschaal in IP66 uitvoering model ADW-E
Door de speciale opsluiting van de loadcell en electronica is 
de ADW-E serie beter inzetbaar in een vochtige werkruimte, 
afwegen en checkwegen van vis, vlees, kruiden enz. 
Beschermings klasse: IP66

•	 Kunststof huis met RVS plateau
•	 LED display met rode cijfers
•	 (autom.) tarra functie / nulcorrectie
•	 Checkweegfunctie met signaal
•	 Autom.uitschakeling (bij niet gebruiken)
•	 Slaapstand
•	 Automatische calibratiefunctie
•	 Automatische uitschakeling bij niet gebruik
•	 Beschermd tegen overbelasting
•	 Ingebouwde oplaadbare accu+lader (voor circa 50u 

gebruik)
•	 Accu bijna leeg signalering
•	 Zeer snelle weegreaktie

Tischwaagen IP66 Modell ADW-E
Durch die spezielle Einkerkerung des Wägezellen und 
Elektronik ist die ADM-Serie besser zu verwenden in einem 
feuchten Arbeitsbereich. Schutzart: IP66.

•	 Kunststoff-Haus mit Edelstahl-Plattform
•	 LED Display 
•	 Auto Tara / Nullstellung
•	 Mengenkontrolle mit 2 Gewichts- oder                      

Stückzahgrenzwerten und akustischem
•	 Alarm und +/- kontrolle
•	 Automatische Abschaltung oder Daueranzeige wählbar
•	 Sleep - Modus
•	 Automatische Kalibrierung
•	 Automatische Abschaltung oder Daueranzeige wählbar
•	 Geschützt gegen Überlastung
•	 Eingebauter Akku für ca. 50h betrieb pro Ladung            

inklusive Netzgerät
•	 Akku Leer Symbol
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